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Attrezzature per l'edilizia

FORCHE PER PALLETS

Forca con bilanciamento
automatico a molla

MBA-A

Modello MBA-A
Il nostro modello MBA-A a bilanciamento automatico a molla
dispone di regolazione fino all'apertura desiderata. Presenta
inoltre bloccaggio di chiusura funzionale e maneggevole
mediante apposito volantino. Ridotte dimensioni di ingombro
e sempre inferiori al carico portato. 

Tutte le nostre forche sono costruite e testate secondo le
norme UNI EN 13155, UNI EN ISO 12100, UNI EN 349, UNI
ISO 8686 E UNI EN 10204 e vengono emesse con l’
apposita etichetta metallica, certificato di conformità e
manuale di uso e manutenzione. Tutti i nostri prodotti sono
coperti da un anno di garanzia (Direttiva Europea)

Scheda Tecnica Del Prodotto

https://www.boscaroitalia.it/certificazione_en13155.aspx


COD.
ART.

PORTATA
(kg)

DIMENSIONI (mm) PESO
(kg)A B C* D E F G L M

MBA-06A 600 1600 340 1300 1200 2360 1080 1000 25 80 95

MBA-10A 1000 1600 340 1300 1200 2360 1080 1000 25 90 120

MBA-15A 1500 1600 340 1300 1200 2360 1080 1000 30 90 130

MBA-20A 2000 1600 340 1300 1200 2360 1080 1000 35 100 150

MBA-25A 2500 1600 340 1300 1200 2360 1090 1000 35 120 180

MBA-30A 3000 1600 340 1300 1200 2360 1090 1000 35 120 185

C* Altezza utile di carico
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